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APC BR1200G-FR APC Power
Saving Back-UPS Pro 1200VA,
FR/PL

Cena brutto 1 801,88 zt
Cena netto 1 464,94 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki
Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 2106401

Kod producenta BR1200G-FR
Kod EAN 731304268727

Opis produktu

Najwazniejsze punkty sprzedazy

Tryb ekologiczny

Tryb pracy (rozwigzanie objete zgtoszeniem patentowym), w ktérym w wypadku dobrej jakosSci zasilania zewnetrznego
niektére podzespoty zasilacza sg pomijane, co zapewnia wysoka sprawnos¢ przy zachowaniu petnej ochrony.
Powiadomienie o awarii akumulatora

Analiza uszkodzen akumulatoréw z funkcjg wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjecie prewencyjnych czynnosci
konserwacyjnych na czas.

Gniazda energooszczedne

Automatycznie odcina zasilanie nieuzywanych urzadzen, aby zaoszczedzi¢ energie.

Wytacznik obwodu z mozliwoscia resetu

tatwa naprawa skutkéw przecigzenia, bez potrzeby wymieniania bezpiecznikéw.

Gniazda wyjsciowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochrona przeciwprzepieciowa
Zasilanie i mozliwos¢ dziatania podfgczonych urzadzen, ktére wymagaja zapasowego zasilania akumulatorowego oraz
ochrona przed udarami dla urzagdzen o mniejszym znaczeniu.

Mozliwos¢ zimnego startu

Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Akumulatory wymienialne przez uzytkownika "na goraco" bez przerywania pracy systemu

Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatoréw.

Powiadomienie o roztaczeniu akumulatora

Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostepny i nie moze zapewni¢ zasilania awaryjnego.

Ochrona przeciwprzepieciowa anologowej linii telefonicznej

Zapewnia ochrone podtgczonego sprzetu przed przepieciami na liniach przesytu danych.

Automatyczny test

Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie koniecznosci wymiany.

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogodlne

Rodzaj urzadzenia:
Rodzaj obudowy baterii:
Lokalizacja:

Zasilacz

Technologia UPS:
Napiecie wejsciowe:
Wymagana czestotliwos¢:

APC BR1200G-FR APC Power Saving Back-UPS Pro 1200VA,
FR/PL

APC Back-UPS Pro 1200 - UPS - AC 230 V - 720 wat - 1200 VA -
USB - ztgcza wyjsciowe: 6 - Belgia, Francja

0731304268727

24 miesigce w serwisie

UPS - zewnetrzny
Wewnetrzny
Belgia, Francja

Liniowa interaktywna
AC 230V
47 - 63 Hz
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Napiecie wyjsciowe:
Zasilanie:

Ochrona przepieciowa tacza danych:

Ksztatt fali wyjSciowe;j:
Eliminowanie zaktécen:
Klasyfikacja energetyczna:
Zabezpieczenie obwodu:
Bateria

llos¢:

Technologia:

Czas pracy (do):

Czas tadowania:
Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarzadzania:

Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Rézne

Dotaczone przewody:

Charakterystyka:

Zgodnos$¢ z normami:
Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

Parametry Srodowiska

Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:
Emisja dzwieku:

Wymiary i waga
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:
Waga:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szeroko$¢ transportowa:
Gtebokos¢ transportowa:
Wysokos$¢ transportowa:
Waga transportowa:

AC 230V

720 wat /1200 VA

Sie¢ - RJ-45

Linia telefoniczna - RJ-11
Krokowa aproksymacja sinusoidy
Tak

445 dzule

Odciecie obwodu

1

Kwasowo-otowiowy

7.6 min przy petne obcigzenie

19.9 min przy tadowanie do potowy
8 godziny

UsB
1 x obstuga (USB)

Kabel USB - zewnetrzna

Kabel zasilajacy - zintegrowany - 1.8 m

Bateria wymienna podczas pracy, kontrolka LED, alarm
dzwiekowy, wyswietlacz LCD, Automatyczna regulacja napiecia
(AVR), funkcja cold-start

UL 1449, RoHS, REACH

Gwarancja ograniczona - 2 lata
Unia Europejska: gwarancja ograniczona - 3 lata

0-°C

40 °C
0-95%
45 dBA

11.2cm
38 cm

30.1cm
11.6 kg

23.8cm
48.8 cm
38.7cm
13.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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