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DELL Optiplex 7020 SFF Plus
260W i7-14700 32GB 512GB
SSD WLAN + BT Wireless Kb &
Mouse W11P vPro 3YPS

Cena brutto 5 809,89 zt

Cena netto 4 723,49 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47280381

Kod producenta N01607020SFFPEMEA_VP

Opis produktu

Opis
Dell OptiPlex 7020 Plus wyrdznia sie jako wysokowydajny komputer osobisty zaprojektowany, aby sprosta¢ wymaganiom
nowoczesnych miejsc pracy. Jego sercem jest 20-rdzeniowy procesor Intel Core i7, ktéry w potaczeniu z pamieciag DDR5
SDRAM zapewnia ptynng wielozadaniowos¢ i wydajna prace w réznych aplikacjach. Bezpieczenstwo jest priorytetem dzieki
uktadowi TPM 2.0 i fizycznym funkcjom antykradziezowym, ktére skutecznie chronig poufne informacje.
Rozwigzania pamieci masowej s zaawansowane, a dysk SSD NVMe zapewnia szybki dostep do danych i minimalny czas
tadowania, zwiekszajgc produktywnos¢. Dotgczona bezprzewodowa klawiatura i mysz, wraz z kartag graficzng Intel UHD
Graphics 770, wspiera czysta, wszechstronng konfiguracje przestrzeni roboczej. Kwestie sSrodowiskowe sg réwniez na
pierwszym planie, dzieki certyfikacji ENERGY STAR i zgodnosci z EPEAT, dzieki czemu Dell OptiPlex 7020 Plus jest idealnym
wyborem dla swiadomych ekologicznie firm, ktére chca zminimalizowa¢ swéj wptyw na srodowisko, jednoczesnie
maksymalizujac wydajnosc.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Wydajna wydajnos¢
Wyposazony w 20-rdzeniowy procesor Intel Core i7-14700 i pamie¢ DDR5 SDRAM, Dell OptiPlex 7020 Plus zapewnia
solidng wydajnosc¢ i efektywng wielozadaniowosé. Jego zaawansowana architektura zapewnia ptynne dziatanie, nawet
przy duzym obcigzeniu.
e Bezpieczny i niezawodny
Wyposazony w uktad zabezpieczajgcy Trusted Platform Module (TPM 2.0) i rézne zabezpieczenia przed kradzieza /
wiamaniem, ten komputer stacjonarny oferuje ulepszone srodki bezpieczenstwa w celu ochrony poufnych danych i
zapobiegania nieautoryzowanemu dostepowi.
¢ Szybka pamie¢ masowa
Dzieki dyskowi SSD NVMe w formacie M.2 2230, Dell OptiPlex 7020 Plus oferuje szybki dostep do danych i czas
uruchamiania, znacznie poprawiajgc ogdlng szybkos¢ reakcji systemu.
* Wygoda tacznosci bezprzewodowej
Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell KM5221W Pro oraz opcje tgcznosci bezprzewodowej zapewniajg
uporzadkowang przestrzen roboczg i elastycznos¢ pracy z dowolnego miejsca.
¢ Konstrukcja przyjazna dla srodowiska
Certyfikat ENERGY STAR i zgodnos$¢ z EPEAT oznaczajg zaangazowanie Dell OptiPlex 7020 Plus w zréwnowazony
rozwéj, zmniejszajac $lad weglowy przy zachowaniu wysokiej wydajnosci.

Produkt:

Nazwa: DELL Optiplex 7020 SFF Plus 260W i7-14700 32GB 512GB SSD
WLAN + BT Wireless Kb & Mouse W11P vPro 3YPS

Opis: Dell OptiPlex 7020 Plus - SFF Core i7 i7-14700 / do 5.4 GHz -
VvPro - RAM 32 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 -
Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) - Win 11
Pro - monitor: brak - czarny - z 3 Lata ProSupport

EAN:
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Reklamacje:

Ogédlne

Technologia platformy:
Typ:

Ustugi powigzane:
Rodzaj produktu:
Whbudowany system zabezpieczen:
Kolor:

Procesor / Chipset
CPU:

Czestotliwos¢ zegara:
Max Turbo Speed:
llo$¢ rdzeni:

llo$¢ procesoréw:

Max ilos¢ procesoréw:
Gtéwne cechy procesora:
Typ chipsetu:

Pamie¢ podreczna
Rozmiar po Instalacji:
Pamie¢ podreczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:
Technologia:

Rodzaj obudowy:
Sloty:

Cechy konfiguracji:
Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamieci masowej
Typ:

Naped optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:
Sterownik grafiki
Procesor graficzny:
Interfejsy wideo:
Wyjscie sygnatu audio
Zgodnos$¢ z normami:
Urzadzenie wejsSciowe
Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:
Mozliwos¢ dotgczenia:
Mysz

Mozliwo$¢ dotgczenia:
Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny):
Kontroler ethernet:

Obstuga sieci bezprzewodowej LAN:

Bezprzewodowa karta NIC:
Protokét komunkacyjny danych:

Cechy:
Rozszerzenie / potaczenie
Whneki:

Sloty:

Interfejsy:

36 miesiecy w miejscu instalacji

Intel vPro Platform

Komputer osobisty

3 Lata ProSupport

SFF

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Czarny

Intel Core i7 (14. generacja) i7-14700
2.1 GHz (rdzen P) / 1.5 GHz (rdzenh E)
5.4 GHz (rdzen P) / 4.2 GHz (rdzeh E)
20 rdzeni

1

1

28 watkow

Intel Q670

33 MB
33 MB

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)
DDR5 SDRAM

DIMM 288-pin

4 (catkowita) / 2 (pusty)

2x16 GB

SSD - M.2
1x512GB

PCl Express

NVM Express (NVMe)

1 x SATA
Bez napedu optycznego
Brak

Intel UHD Graphics 770 pamie¢ video wspétdzielona (UMA)
HDMI, DisplayPort

Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci
Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)

Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Bezprzewodowe

Bezprzewodowa

M.2 2230

Intel 1219-LM

Tak

Intel Wi-Fi 6E AX 211

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE
802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Podwadjny strumien (2x2)

1 (catkowity) / 1 (wolna) x zewnetrzny 5,25" Slim Line
Wewnetrzny 3,5"

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 4.0 x16 - potowa wysokosci
1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x4 - potowa wysokosci
1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (na WLAN)

1 M.2 Card - 2280 (na SSD)

2 M.2 Card - 2230 (na SSD)

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

3 x USB 3.2 Gen 1 (3 tylne)

2 x USB 2.0 (2 przdd) (jeden element z PowerShare)
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Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:

Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

Certyfikat 80 PLUS:

Wydajnos¢:

System operacyjny / Oprogramowanie
Dotaczony system operacyjny:
Oprogramowanie:

Informacje o Zréwnowazonym Rozwoju
Slad Weglowy:

Produkcja (kg CO2e):

Logistyka (kg CO2e):

Eksploatacja (kg CO2e):

EOL (kg CO2e):

Wegiel Catkowity bez Fazy Uzycia (kg CO2e):

Wersja PAIA:

Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

2 x USB 2.0 (2 tylne) (obstuga SmartPower On)
1 x stuchawki/mikrofon (1 przéd)

3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI

2 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu, 1 z tytu)

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 przéd)

1 x wyjscie/wejscie liniowe audio (1 tylne)

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczehstwa
sprzedawana osobno), petla ktédki, przetgcznik
antywtamaniowy obudowy, ostona kabla z blokada
Gniazdo bezpieczehnstwa Kensington

Zasilacz

AC 90-264 V (50/60 Hz)
260 wat

80 PLUS Bronze

85%

Windows 11 Pro
Microsoft Office (wersja prébna), McAfee Business Protection (1
rok)

167 emisja wegla w kg
86

12

65

5

102

GaBi version 1

9.26 cm
29.28 cm
29 cm
4.28 kg

10 °C
35°C
20-80% (niekondensujaca)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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