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DLINK GO-SW-5G/E D-LinkGo
GigaExpress Switch 5x1000Mbit
(RJ45)

Cena brutto 84,85 zł

Cena netto 68,99 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 1885963

Kod producenta GO-SW-5G/E

Kod EAN 790069365676

Opis produktu
Opis
Przełącznik reaguje na wyłączenie podłączonego urządzenia, ustawiając w stan gotowości port, który wymaga mniejszej mocy.
Ponadto przełącznik jest w stanie określić długość kabla ethernetowego i dostosować do niej pobór mocy, co pozwala
zmniejszyć nadmiarową moc, która byłaby rozpraszana w postaci ciepła. Te dwie funkcje pozwalają łącznie zmniejszyć pobór
mocy przełącznika.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

5 miedzianych portów gigabitowych
Dzięki zastosowaniu do transmisji skrętek miedzianych kategorii 5 lub wyższej tych pięć portów umożliwia szybkie
uzyskanie w serwerach połączeń gigabitowych bez potrzeby instalowania nowych, kosztownych kabli
światłowodowych. Porty gigabitowe zapewniają serwerom wydzielone pasmo 2000 Mb/s w trybie pełnodupleksowym.
Dzięki temu stacje robocze mają jednoczesny dostęp do danych na serwerze bez „wąskich gardeł".
Kontrola przepływu IEEE 802.3x
Ta funkcja umożliwia regulowanie przepływu danych pomiędzy przełącznikiem i serwerem w celu zagwarantowania
niezawodnej transmisji. Przy 2000 Mb/s w trybie pełnodupleksowym przełącznik zapewnia szybkie łącza danych z
serwerami z minimalnym poziomem utraty danych w czasie transmisji.
Automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX)
Wszystkie porty obsługują automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX). Eliminuje to konieczność
stosowania kabli krosowych lub portów do łączy nadrzędnych (uplink). Każdy port można po prostu połączyć z
serwerem, koncentratorem lub przełącznikiem za pomocą zwykłego kabla bezpośredniego typu skrętka.
Instalacja typu „podłącz i pracuj"
Przełącznik integruje się bez problemów z dotychczas używanymi urządzeniami sieciowymi, bez względu na to, czy
jest to sieć Ethernet, Fast Ethernet, czy Gigabit Ethernet, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany sprzętu lub
oprogramowania. Sieć można uruchomić w kilka minut - wystarczy podłączyć kable do przełącznika.

Produkt:
Nazwa: DLINK GO-SW-5G/E D-LinkGo GigaExpress Switch 5x1000Mbit

(RJ45)
Opis: D-Link GO-SW-5G - Przełącznik - niezarządzalny - 5 x

10/100/1000 - stacjonarny
EAN: 0790069365676
Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 5 x 10/100/1000
Wykonanie: Zdolność przełączania: 10 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC: 4000 wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo: 9216 bajtów
Cechy: Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ctistore.pl/dlink-go-sw-5ge-d-linkgo-gigaexpress-switch-5x1000mbit-rj45-p-173433.html


CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż, tryb
półdupleksu, tryb pełnego dupleksu, Quality of Service (QoS),
Green Ethernet, Cable Diagnostics Function, SOHO (Small
Office/Home Office)

Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.3x, IEEE 802.3az

RAM: 128 KB
Wskaźniki statusu: Zasilanie, łącze/aktywność/prędkość
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 5 x 1000Base-T RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności: 3.9 wat
Certyfikat ENERGY STAR: Tak
 Różne
MTBF: 1,152,221 godziny
Zgodność z normami: Certyfikat FCC Class B, cUL, CB, ICES-003 Class B
 Wymiary i waga
Szerokość: 9.1 cm
Głębokość: 7.3 cm
Wysokość: 2.2 cm
Waga: 80 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania: -10 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Zakres wilgotności pamięci: 5–90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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