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EDIMAX EW-7611ULB Edimax
2-in-1 N150 Wi-Fi & Bluetooth
4.0 Nano USB Adapter

Cena brutto 64,62 zł

Cena netto 52,54 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3588182

Kod producenta EW-7611ULB

Kod EAN 4717964701305

Opis produktu
 Opis
EW-7611ULB to nano karta USB dwa w jednym. Może działać jako bezprzewodowa karta sieciowa pozwalająca przesyłać dane
z prędkością do 150Mb/s, jak i jako karta Bluetooth 4.0, co umożliwia połącznie z najnowszymi urządzeniami z Bluetooth,
takimi jak smartfony, tablety, klawiatury czy myszki. EW-7611ULB obsługuje Bluetooth 4.0 z Bluetooth Smart Ready, a dzięki
Bluetooth Low Energy (BLE) karta zużywa bardzo mało energii w trakcie łączenia i transmisji danych. A niewielkie rozmiary nie
blokują sąsiednich portów USB.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Zgodność ze standardem 802.11b/g/n, prędkość transmisji do 150Mb/s
Karta EW-7611ULB jest zgodna z bezprzewodowym standardem 802.11b/g/n i zapewnia połączenie z prędkością do
150Mb/s gdy połączona jest z innym urządzenim zgodnym ze standardem 802.11n.
Bluetooth 4.0 i Bluetooth 3.0+HS (High Speed), prędkość transmisji do 24Mb/s
Dzięki Bluetooth 4.0 EW-7611ULB pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 24Mb/s. Jest też w pełni
kompatybilna wstecznie z Bluetooth 3.0+HS i Bluetooth 2.1+EDR. Umozliwia to połączenie praktycznie z każdym
urządzeniem Bluetooth.
Energooszczędność dzięki Green WLAN i Bluetooth Low Energy (BLE)
Inteligentna kontrola mocy transmisji dostosowuje siłę sygnału w zależności od odległości i obciążenia procesora, co
zmniejsza pobieraną energię gdy sieć bezprzewodowa nie jest używana. EW-7611ULB nie tylko wykorzystuje
najnowszą technologię, ale przez zmniejszone zużycie energii dba również o środowisko i kieszeń użytkownika.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS (Wi-Fi Protected Setup) jest standardem łatwego i bezpiecznego ustanowienia sieci bezprzewodowej. Karta
EW-7611ULB obsługuje programową konfigurację WPS i umożliwia szybkie, bezpieczne połączenie z routerem lub
punktem dostępu, który również obsługuje funkcję WPS.
Wielojęzyczny kreator konfiguracji
Kreator konfiguracji w wielu wersjach językowych i przyjaznym interfejsem użytkownika poprowadzi przez wszystkie
kroki instalacji i konfiguracji karty EW-7611ULB w sieci bezprzewodowej.
Niewielka i przenośna
EW-7611ULB jest obecnie najmniejszą karta bezprzewodową z Bluetooth 4.0. Jest idealnym rozwiązaniem dla
mobilnych użytkowników. Ponadto niewielkie wymiary utrudniają przypadkowe uszkodzenie karty podłączonej już do
portu USB.

Produkt:
Nazwa: EDIMAX EW-7611ULB Edimax 2-in-1 N150 Wi-Fi & Bluetooth

4.0 Nano USB Adapter
Opis: Edimax EW-7611ULB 2-in-1 N150 Wi-Fi & Bluetooth 4.0 Nano

USB Adapter - Adapter sieciowy - USB 2.0 - 802.11b/g/n,
Bluetooth 3.0 HS, Bluetooth 4.0

EAN: 4717964701305
Gwarancja producenta: Brak gwarancji
 Ogólne
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Rodzaj urządzenia: Adapter sieciowy
Typ obudowy: Zewnętrzna
Typ interfejsu (szyny): USB 2.0
 Praca w sieci
Technologia podłączania: Bezprzewodowa
Protokół komunkacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 3.0 HS,

Bluetooth 4.0
Szybkość transmisji danych: 150 Mbps
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz
Wskaźniki statusu: Łącze/aktywność
Cechy: Obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-

Fi Protected Setup (WPS)
Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, CERTYFIKAT Wi-Fi,

USB 2.0, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth
4.0

 Antena
Antena: Wewnętrzna
 Różne
Algorytm kodowania: 128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2
Zgodność z normami: FCC, BQB
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /

10
 Wymiary i waga
Szerokość: 1.49 cm
Głębokość: 1.85 cm
Wysokość: 0.71 cm
Waga: 3 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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