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HPE Broadcom BCM57412
Ethernet 10Gb 2-port SFP+
OCP3 Adapter

Cena brutto 642,84 zł

Cena netto 522,64 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4099198

Kod producenta P26256-B21

Kod EAN 190017443959

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: HPE Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3

Adapter
Opis: Broadcom BCM57412 - Adapter sieciowy - OCP 3.0 - 1Gb

Ethernet / 10Gb Ethernet SFP+ x 2 - dla ProLiant DL325 Gen10,
DL345 Gen10, DL360 Gen10, DX360 Gen10, XL220n Gen10,
XL290n Gen10

EAN: 0190017443959
Reklamacje: 12 miesięcy, odbiór/zwrot
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Adapter sieciowy
Typ obudowy: Karta wkładana do gniazda
Typ interfejsu (szyny): Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Wersja specyfikacji PCI: PCIe 3.0
 Praca w sieci
Porty: 1Gb Ethernet / 10Gb Ethernet SFP+ x 2
Technologia podłączania: Przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, RDMA over Converged

Ethernet (RoCE v1), RDMA over Converged Ethernet (RoCE v2)
Szybkość transmisji danych: 10 Gbps
Cechy: WOL, obsługa IPv6, obsługa IPv4, RSS, obsługuje UEFI, SR-IOV,

VXLAN, NVGRE, bezpieczne uruchamianie, NPAR, Mware
NetQueue and Microsoft VMQ, DPDK, korzeń zaufany
mikrooprogramowania, rejestry audytów, rozładowanie tunelu,
obsługa GENEVE, obsługa OCP 3.0, oczyszczanie, UEFI PXE
Boot, starsza wersja BIOS PXE Boot

 Procesor / Pamięć
Procesor: 1 x Broadcom BCM57412
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 2 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+
 Zasilanie
Zużycie energii w trybie aktywności: 11.6 wat
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 1 rok
 Informacja o kompatybilnosci
Zaprojektowany dla: HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant

DL325 Gen10 Plus
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus All-NVMe
Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash
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Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for
Weka BAse Tracking, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion
Tracking, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base,
DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10
Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus Base, DL360 Gen10
Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined
Storage, DL365 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10
Plus Entry, DX360 Gen10 Plus, XL220n Gen10 Plus, XL225n
Gen10 Plus 1U Node, XL290n Gen10 Plus

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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