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LENOVO ThinkCentre neo 50s
G4 Intel Core i5-13400 16GB
512GB Intel UHD Graphics 730
W11P

Cena brutto 2 748,74 zt

Cena netto 2 234,74 zt

Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47366423

Kod producenta 12JHOOOTPB

Opis produktu

Opis
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Small Form Factor (SFF) to kompaktowy komputer biznesowy o duzej mocy obliczeniowej. Dzieki
procesorowi Intel Core i5, szybkiej pamieci DDR4 i duzej ilosSci dyskéw HDD i/lub SSD, ten niewielki komputer stacjonarny (SFF)
poradzi sobie z kazdym zadaniem, zwiekszajac produktywnos¢.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Przyjazny dla srodowiska
Kompaktowy, wytrzymaty ThinkCentre Neo 50s Gen 4 SFF nie wymaga malowania, ma obudowe zbudowana w 35% z
materiatéw pokonsumenckich i posiada wiele ekologicznych certyfikatéw i poswiadczen.
¢ tacznosc dla kazdej potrzeby biznesowej
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Small Form Factor (SFF) zostat zaprojektowany tak, aby potgczy¢ Ciebie i Twoich
wspotpracownikdw, niezaleznie od tego, gdzie pracujesz. Z przodu i z tytu znajduje sie wiele portéw USB dla urzadzen
peryferyjnych oraz szereg opcji potaczen wideo. Wszystko dziata ptynnie i szybko, niezaleznie od tego, czy chodzi o
taczenie sie z innymi urzgdzeniami, czy wspétprace online.
* Mozliwos¢ aktualizacji, rozbudowy i gotowos¢ na wszystko
tatwy w modernizacji i rozbudowie komputer stacjonarny ThinkCentre Neo 50s Gen 4 mozna dostosowac do wiasnych
potrzeb obliczeniowych, zaréwno dzis, jak i w przysztosci. Jest kompaktowy, ale wcigz ma miejsce, w tym gniazda PCle,
aby fatwo doda¢ dodatkowg grafike lub pamie¢ masowa.
¢ Zbudowany, aby zapewnic¢ spokoéj ducha
Zaprojektowany z mysla o bezpieczenhstwie, komputer ThinkCentre Neo 50s Gen 4 SFF ma dyskretny uktad Trusted
Platform Module (dTPM) 2.0 do szyfrowania danych i jest zintegrowany z ThinkShield, konfigurowalnym kompleksowym
zabezpieczeniem komputera i poufnych plikéw.

Produkt:

Nazwa: LENOVO ThinkCentre neo 50s G4 Intel Core i5-13400 16GB
512GB Intel UHD Graphics 730 W11P

Opis: Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 12JH - SFF Core i5 13400 /
do 4.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2,
NVMe - Nagrywarka DVD - UHD Graphics 730 - Gigabit
Ethernet - Win 11 Pro - monitor: brak - klawiatura:
Miedzynarodowy Angielski - kruczo-czarny - Lenovo TopSeller -
z 1 rok Lenovo Onsite Support

EAN:

Reklamacje: 12 months Premier Support

Ogédlne

Typ: Komputer osobisty

Ustugi powigzane: 1 rok Lenovo Onsite Support

Rodzaj produktu: SFF
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Wbudowane urzadzenia:
Whbudowany system zabezpieczen:
Kolor:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Czestotliwos¢ zegara:

Max Turbo Speed:

llos¢ rdzeni:

llo$¢ procesoréw:

Max ilo$¢ procesoréw:

Typ chipsetu:

Pamie¢ podreczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamie¢ podreczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkos$¢ Pamieci:
Znamionowa Szybkos¢ Pamieci:
Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamieci masowe;j
Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:
Naped optyczny

Typ:

Czytnik kart

Typ:

Obstugiwane karty pamieci btyskowej:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Interfejsy wideo:

Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych monitoréw:
Wyijscie sygnatu audio
Zgodnos¢ z normami:
Urzadzenie wejsciowe

Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:

Interfejs:

Lokalizacja i uktad:

Mysz

Nazwa myszy:

Interfejs:

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny):
Kontroler ethernet:

Obstuga sieci bezprzewodowej LAN:
Bezprzewodowa karta NIC:
Protokét komunkacyjny danych:

Cechy:
Rozszerzenie / potagczenie
Whneki:

Sloty:

Gtosnik

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kruczo-czarny

Jezyk: Polish / region: Polska

Intel Core i5 (13. generacja) 13400
2.5 GHz (rdzen P) / 1.8 GHz (rdzen E)
4.6 GHz (rdzen P) / 3.3 GHz (rdzen E)
10-rdzeniowy

1

1

Intel B660

20 MB
20 MB

16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

2 (catkowita) / 1 (pusty)
Niebuforowana, dwa kanaty DDR
1x16 GB

SSD - M.2 2280

1x512 GB

PCI Express 4.0 x4

TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)

1 x SATA
SATA 6Gb/s

DVD+RW Nagrywarka DVD - SATA

Czytnik kart 7w 1

Karta Pamieci, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, karta
pamieci SD, karta xD-Picture, karta pamieci SDHC, Karta
Pamieci SDXC

Brak

Intel UHD Graphics 730 pamie¢ video wspétdzielona (UMA)
VGA, HDMI, DisplayPort
3

Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci
Mysz, klawiatura

Lenovo Calliope Keyboard
USB
Miedzynarodowy Angielski

Lenovo Calliope Mouse
USB

M.2 Card

Realtek RTL8111HN

Tak

Intel Wi-Fi 6 AX 201

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11¢, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
802.11ax, Bluetooth 5.1

Uaktywnienie z sieci LAN (WolL), podwdjny strumien (2x2)

1 (catkowity) / 0 (wolna) x zewnetrzny 5,25" Slim Line
1 (catkowity) / 1 (wolna) x wewnetrzny 2,5" / 3,5" wspdlny
1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 4.0 x16 - ekonomiczny
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Interfejsy:

Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zgodnos$¢ z normami:

Program sprzedazy producenta:
Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:

Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

Wydajnos¢:

System operacyjny / Oprogramowanie
Dotaczony system operacyjny:
Gwarancja producenta

Obstuga i wsparcie:

Wymiary i waga
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:
Waga:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szeroko$¢ transportowa:
Gtebokos¢ transportowa:
Wysokos$¢ transportowa:
Waga transportowa:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x1 - ekonomiczny
1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN)

1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na SSD)

2 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu)

1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 z przodu) (transfer danych, tadowanie 5
V 3 A)

1 x stuchawki/mikrofon (1 z przodu)

1 x mikrofon (1 z przodu)

2 x USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen 1 (jeden z elementéw obstuguje SmartPower
Wt.)

1 x VGA

1 x HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x wyjscie liniowe audio

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczehstwa
sprzedawana osobno), petla ktédki, przetgcznik
antywtamaniowy obudowy

Gniazdo bezpieczehnstwa Kensington

RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified
Lenovo TopSeller

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)
180 wat

85%

Windows 11 Pro angielski / polski

Gwarancja podstawowa - 1 rok - od drzwi do drzwi
Przedtuzona gwarancja - 1 rok - u uzytkownika

10 cm
30.8cm
27.48 cm
4.5 kg

19.5cm
39 cm
50 cm
6.35 kg

5°C

35°C
20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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