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LENOVO ThinkCentre neo 50s
G5 Intel Core i5-14400 16GB

512GB SSD M.2 PCle G4 UMA
Slim DVD Writer Wi-Fi 6E+BT
5.1 W11P

Cena brutto 3 599,83 zt
Cena netto 2 926,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47344953

Kod producenta 12XD000CPB
Kod EAN 198154871901

Opis produktu

Opis
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 fgczy w sobie wysoka wydajnos¢ z kompaktowa konstrukcja, dzieki czemu sprawdzi sie w
kazdym miejscu pracy. Wyposazony w procesor Core i5 o czestotliwosci taktowania 2,5 GHz i maksymalnej predkosci turbo
4,7 GHz, ten komputer osobisty oferuje imponujgce mozliwosci przetwarzania, ktére zaspokajajg rézne potrzeby obliczeniowe.
Dzieki 16 GB pamieci RAM DDR5 i szybkiemu dyskowi SSD o pojemnosci 512 GB, system zapewnia krétki czas uruchamiania i
wydajny dostep do danych.
Model ten jest wyposazony w wiele opcji tacznosci, w tym USB 3.2 Gen 1, HDMI i DisplayPort, umozliwiajgc tatwe podtaczanie
réznych urzadzen. Wbudowany czytnik kart 3 w 1 zwieksza jego wszechstronnos¢, a zintegrowana karta graficzna Intel UHD
Graphics 730 obstuguje do trzech monitoréw, zwiekszajgc produktywnos¢. Zaprojektowany z mysla o Srodowisku, dziata w
zakresie temperatur od 5°C do 35°C, dzieki czemu nadaje sie do réznych ustawien biurowych.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Wydajna moc obliczeniowa
Procesor Core i5 o czestotliwosci taktowania 2,5 GHz i maksymalnej predkosci turbo 4,7 GHz zapewnia solidng
wydajnos¢ dla wymagajacych aplikacji i wielozadaniowosci.
e Szybkie rozwiazanie pamieci masowej
Zainstalowany dysk SSD o pojemnosci 512 GB wykorzystuje interfejs PCl Express 4.0 x4, zwiekszajac predkos¢
transferu danych i umozliwiajac szybki dostep do plikéw i aplikacji.
¢ Kompaktowa konstrukcja
Niewielka obudowa Lenovo ThinkCentre neo sprawia, ze jest to idealny wybér dla uzytkownikéw z ograniczong
przestrzenia roboczga, a jednoczesnie miesci wydajne komponenty.
¢ Wszechstronne opcje tacznosci
Wyposazony w kilka interfejséw, w tym USB 3.2 Gen 1 i HDMI, uzytkownicy mogg z tatwoscia podtgczy¢ wiele urzgdzen
peryferyjnych i wyswietlaczy zewnetrznych.
¢ Obstuga wielu monitorow
Dzieki karcie graficznej Intel UHD Graphics 730, model ten moze obstugiwa¢ do trzech monitoréw, utatwiajac
rozbudowang i produktywng przestrzen robocza.

Produkt:

Nazwa: LENOVO ThinkCentre neo 50s G5 Intel Core i5-14400 16GB
512GB SSD M.2 PCle G4 UMA Slim DVD Writer Wi-Fi 6E+BT 5.1
W11P

Opis: Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 12XD - SFF Core i5

i5-14400 / do 4.7 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal
Encryption 2, NVMe - Nagrywarka DVD - UHD Graphics 730 -
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EAN:

Reklamacje:

Ogodlne

Typ:

Ustugi powigzane:

Rodzaj produktu:
Wbudowane urzgdzenia:
Whbudowany system zabezpieczen:
Kolor:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Czestotliwos¢ zegara:

Max Turbo Speed:

llo$¢ rdzeni:

llo$¢ procesoréw:

Max ilos¢ procesoréw:

Typ chipsetu:

Pamie¢ podreczna

Rozmiar po Instalacji:
Pamie¢ podreczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:
Technologia:

Faktyczna Szybkos¢ Pamieci:
Znamionowa Szybkos$¢ Pamieci:
Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Naped dyskowy

Typ:

Pojemnos¢:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamieci masowej
Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:
Naped optyczny

Typ:

Czytnik kart

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:
Interfejsy wideo:

Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych monitoréw:

Wyjscie sygnatu audio
Zgodnos$¢ z normami:
Urzadzenie wejsSciowe
Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:
Interfejs:

Lokalizacja i uktad:
Mysz

Nazwa myszy:
Interfejs:

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny):
Kontroler ethernet:

Obstuga sieci bezprzewodowej LAN:

Bezprzewodowa karta NIC:
Protokét komunkacyjny danych:

Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win
11 Pro - monitor: brak - klawiatura: Miedzynarodowy Angielski -
czarny (obudowa), szary (faseta) - Lenovo TopSeller - z 3 Lata
Lenovo Onsite Support

0198154871901

36 miesiecy w miejscu instalacji

Komputer osobisty

3 Lata Lenovo Onsite Support

SFF

Gtosnik

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Czarny (obudowa), szary (faseta)

Jezyk: Polish / region: Polska

Intel Core i5 (14. generacja) i5-14400
2.5 GHz (rdzenh P) / 1.8 GHz (rdzen E)
4.7 GHz (rdzen P) / 3.5 GHz (rdzeh E)
10-rdzeniowy

1

1

Intel B760

20 MB
20 MB

16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
DDR5 SDRAM

2400 MHz

2400 MHz

DIMM 288-pin

2 (catkowita) / 1 (pusty)
Niebuforowana, dwa kanaty DDR
1x16 GB

SSD - M.2 2280

1x512 GB

PCl Express 4.0 x4

TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)

1 x SATA
SATA 6Gb/s

DVD=RW Nagrywarka DVD - SATA
Czytnik kart 3w 1

Brak

Intel UHD Graphics 730 pamie¢ video wspétdzielona (UMA)
VGA, HDMI, DisplayPort

3

Dzwiek Wysokiej Rozdzielczosci
Mysz, klawiatura

Lenovo Calliope Keyboard

USB

Miedzynarodowy Angielski

Lenovo Calliope Mouse
USsB

M.2 Card

Realtek RTL8111K

Tak

Intel Wi-Fi 6E AX 211

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE
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Cechy:
Rozszerzenie / potaczenie
Whneki:

Sloty:

Interfejsy:

Rézne
Ochrona przeciwkradziezowa:

Typ Gniazda Zabezpieczajacego:
Zgodnos¢ z normami:

Program sprzedazy producenta:
Zasilanie

Rodzaj urzadzenia:

Wymagane napiecie:

Moc wyjsciowa:

Wydajnos¢:

System operacyjny / Oprogramowanie
Dotaczony system operacyjny:
Informacje o Zréwnowazonym Rozwoju
Slad Weglowy:

CF Ogdétem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e):

Wersja PAIA:
Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

Wymiary i waga
Szerokos¢:

Glebokos¢:

Wysokos¢:
Waga:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szerokos¢ transportowa:
Gteboko$¢ transportowa:
Wysokos¢ transportowa:
Waga transportowa:

Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

802.11a, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Uaktywnienie z sieci LAN (Wol), podwdjny strumien (2x2)
1 (catkowity) / 0 (wolna) x zewnetrzny 5,25" Slim Line
1 (catkowity) / 1 (wolna) x wewnetrzny 3,5"

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x16 - ekonomiczny
1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x1 - ekonomiczny

1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN)

1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na SSD)

2 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu)

1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 z przodu) (tadowanie 15 W)

1 x stuchawki/mikrofon (1 z przodu)

1 x mikrofon (1 z przodu)

3 xUSB 2.0

1 x USB 2.0 (obstuga SmartPower On)

1 x VGA

1 x HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x wyjscie liniowe audio

Gniazdo blokady bezpieczenstwa (linka bezpieczenstwa
sprzedawana osobno), przetacznik antywtamaniowy obudowy
Gniazdo bezpieczenstwa Kensington

TCG Certified

Lenovo TopSeller

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)
180 wat

85%

Windows 11 Pro angielski / polski

490 emisja wegla w kg
139
1.4.0

Gwarancja podstawowa - 1 rok - od drzwi do drzwi
Przedtuzona gwarancja - 3 lata - u uzytkownika

9.25cm
29.14 cm
33.95cm
4.2 kg

19.5cm
39.5cm
53 cm

6.29 kg

5°C
35°C
20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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