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LENOVO ThinkVision MC60 S
Monitor Webcam Short stack for
P24h-30 P24q-30 T34w-30
P49w-30 Monitors

Cena brutto 362,15 zł

Cena netto 294,43 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46324323

Kod producenta 4XC1K97399

Kod EAN 195892079835

Opis produktu
 Opis
Twoje wirtualne spotkania będą na wyższym poziomie. Kamera internetowa do monitora ThinkVision MC60 to intuicyjna
kamera internetowa, która oferuje najwyższą jakość wideo: pełną rozdzielczość 1080p zaprojektowaną tak, aby idealnie
pasowała do monitora. Uchwyć najlepsze perspektywy dzięki wielu kątom FOV 65/78/90°, funkcjom automatycznego
ustawiania ostrości i inteligentnym elementom sterującym zapewniającym płynną współpracę. Kamera internetowa do
monitora ThinkVision MC60 została zaprojektowana w celu wyeliminowania szumów otoczenia dzięki technologii kierunkowej
transmisji sygnału, która optymalizuje mikrofon poprzez przełączanie między trybem prywatnym i konferencyjnym, aby
zapewnić spersonalizowane wrażenia dźwiękowe. Dwa wbudowane mikrofony o wysokiej czułości rejestrują wyraźny głos z
odległości do dwóch metrów. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak osłona prywatności i funkcja antykradzieżowa,
zapewniają ochronę prywatności, gdy jest ona najbardziej potrzebna.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Podwójna kamera internetowa IR i RGB 1080p z dużym czujnikiem 1/2,9" zapewniającym doskonałą klarowność obrazu
wideo
Łatwy dostęp dzięki obsłudze funkcji Windows Hello
Dwa mikrofony z redukcją szumów
Włączone funkcje sztucznej inteligencji: inteligentne kadrowanie twarzy, zoom, korekcja światła, zapobieganie
migotaniu
Wskaźnik mikrofonu i inteligentna sygnalizacja świetlna
Instalacja oszczędzająca miejsce i połączenie bez kabli
Szerszy widok z polem widzenia 90
Bezproblemowe połączenie z monitorami ThinkVision
Funkcja blokady antykradzieżowej z kluczem fizycznym
Elastyczna konfiguracja

Produkt:
Nazwa: LENOVO ThinkVision MC60 S Monitor Webcam Short stack for

P24h-30 P24q-30 T34w-30 P49w-30 Monitors
Opis: Lenovo ThinkVision MC60 - Kamerka internetowa - kolor - 1920

x 1080 - 1080p - audio - przewodowa - USB 2.0 - MJPEG, YUY2
EAN: 0195892079835
Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Kamerka internetowa
Obsługa audio: Tak: dwa mikrofony wbudowane
Technologia łączonści: Przewodowa
Szerokość: 11.85 cm
Głębokość: 4.15 cm
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Wysokość: 12.32 cm
Waga: 121 g
 Aparat fotograficzny
Typ: Kolor
Format cyfrowy video: MJPEG, YUY2
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo: 1920 x 1080
Formaty video telewizji cyfrowej: 1080p
Przechwytywanie obrazu: 1920 x 1080 @ 30 klatek/sek.

1280 x 720 @ 30 klatek/sek.
640 x 480 @ 30 klatek/sek.

Cechy: Osłona prywatności, eliminacja szumów, kamera IR, nachylenie
-25°/+25°

 Czujnik obrazu
Typ: RGB 1/2.9"
 Interfejsy
Interfejs do komputera: USB 2.0
 Rozszerzenie / połączenie
Porty: USB 2.0
 Różne
Zgodność z normami: VCCI, BSMI, NOM, SASO, FCC, KCC, ICES, EAC, BIS, EFTA, CU,

CB 62368-1, UKCA, UKR, certyfikat Microsoft Teams
Kolor: Czarny
 Zasilanie
Wymagane zasilanie: - 800 mA
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Windows 10, Windows 11
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - wymiana - 3 lata
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 17.2 cm
Głębokość transportowa: 10 cm
Wysokość transportowa: 5.5 cm
Waga transportowa: 205 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Wilgotność względna (podczas pracy): 0 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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