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MSI PRO Z890-S WIFI LGA1851
MB 4xDDR5 4xM.2

Cena brutto 897,00 zt

Cena netto 729,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 47332424

Kod producenta PRO Z890-S WIFI
Kod EAN 4711377269995

Opis produktu

Opis
Ptyta gtéwna MSI PRO Z890-S WIFI zostata zaprojektowana z mysla o wydajnosci i niezawodnosci. Dzieki obstudze procesoréw
Intel Core Ultra, ta ptyta gtéwna w formacie ATX wykorzystuje chipset Intel Z890, ktéry zapewnia kompatybilnos¢ i szybkos¢.
Posiada cztery gniazda DIMM, ktére obstugujg pamie¢ DDR5 SDRAM z opcjami predkosci do 4300 MHz po podkreceniu.
Dwukanatowa architektura pamieci i Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0 zwiekszajg wydajnos¢ pamieci, aby spetnic
wymagania uzytkownikéw. £acznosc¢ obejmuje wiele interfejséw pamieci masowej, takich jak 4 x SATA-600 i 3 x gniazda M.2,
oferujac elastycznos¢ dla réznych konfiguracji pamieci masowej. Posiada réwniez porty USB, takie jak USB-C 3.2 Gen 2x2 i
USB 3.2 Gen 1, zapewniajace szybkos¢ transferu danych. Rozszerzone mozliwosci audio zapewnia kodek Realtek ALC897 z
technologig MSI Audio Boost, dostarczajgc dZzwiek wysokiej rozdzielczosci zapewniajacy wciggajacy dzwiek. Dodatkowo, ptyta
gtéwna posiada rozbudowane mechanizmy chtodzenia i ochrony dzieki konstrukcji Extended Heatsink Design i zabezpieczeniu
nadpragdowemu.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Wszechstronne opcje tacznosci
Ptyta gtéwna zapewnia wiele typéw interfejséw, w tym 6 portéw USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2, HDMI i
DisplayPort, umozliwiajgc podtaczenie kilku urzadzen jednoczesdnie w celu zapewnienia ptynnych wrazen.
¢ Ulepszone wrazenia dzwiekowe
Wyposazona w dzwiek wysokiej rozdzielczos$ci obstugiwany przez kodek Realtek ALC897, ptyta gtéwna MSI PRO Z890-S
WIFI zapewnia jako$¢ dZwieku uzupetniong o technologie MSI Audio Boost, gwarantujgcg niezapomniane wrazenia
stuchowe.
¢ Wydajna konstrukcja zasilania
Dzieki konstrukcji 12+1+1 Duet Rail Power System, ptyta gtéwna zapewnia stabilne zasilanie, gwarantujac niezawodna
wydajnos¢ podczas intensywnych zadan obliczeniowych.
¢ Zaawansowane rozwiazania chtodzenia
Rozszerzona konstrukcja radiatora i MSI M.2 Shield FROZR wspdlnie zapewniajg chtodzenie, zapobiegajac dtawieniu
termicznemu i utrzymujgc optymalng wydajnos¢ przy duzych obcigzeniach.
¢ Elastyczna obstuga pamieci masowej
Obstuga konfiguracji RAID, w tym RAID 0, 1, 10 i 5, pozwala na wszechstronng konfiguracje pamieci masowej, podczas
gdy sloty PCle 5.0 i gniazda M.2 obstugujg szybkie rozwigzania pamieci masowe;j.

Produkt:

Nazwa: MSI PRO Z890-S WIFI LGA1851 MB 4xDDR5 4xM.2

Opis: MSI PRO Z890-S WIFI - Ptyta gtéwna - ATX - Gniazdo LGA1851 -
Z890 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit
LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanatéw)

EAN: 4711377269995

Reklamacje: 36 miesiecy w serwisie

Ogédlne

Typ produktu: Ptyta gtéwna - ATX

Typ chipsetu: Intel Z890

Port procesora: Gniazdo LGA1851

Max ilos¢ procesoréw: 1
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Zgodne rodzaje procesoréw:
Obstugiwany RAM

Rozmiar maksymalny:
Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralnosci obstugiwanej pamieci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodnos$¢ z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / potagczenie
Gniazda rozszerzen:

Interfejsy pamieci masowej:

Interfejsy:

Wewnetrzne interfejsy:

Ztgcza zasilania:

Charakterystyka
Typ BIOS:
Cechy harware:

Rézne

Akcesoria w zestawie:
Dotaczone przewody:
Szerokos¢:
Glebokos¢:

(obstuguje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

256 GB

DDR5

2400 MHz,, 2500 MHz, 2600 MHz, 2700 MHz, 2800 MHz, 2900
MHz, 3000 MHz, 3100 MHz, 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.),
3400 MHz (0.C.), 3500 MHz (0.C.), 3600 MHz (O.C.), 3700 MHz
(0.C.), 3800 MHz (0.C.), 3900 MHz (0O.C.), 4000 MHz (0.C.),
4100 Mhz (0.C), 4200 MHz (0.C.), 4300 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanaty DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanatéw)
Realtek ALC897
DZwiek Wysokiej Rozdzielczosci

Realtek RTL8125D
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7),
Bluetooth 5.4

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCle 5.0 x16

1 x PCle 3.0 x1

2 x PCle 4.0 x16

3 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -ztgcza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1/ RAID
10 /RAID 5

PCle 4.0 -ztacza: 1 x M.2

SATA-600 / PCle 4.0 -ztacza: 1 x M.2

PCle 5.0 -ztgcza: 1 x M.2

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

2 x antena

6 xUSB 3.2Gen1

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wyjscie audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejscie audio - mini jack

1 x Thunderbolt 4

4 x USB 2.0 - nagtéwek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagtéwek

1 x dzwiek - nagtéwek

1 x USB 3.2 Gen 2x2 - nagtéwek

Thunderbolt 4 - nagtéwek

taczéwka 24-pin gtéwnego zasilania, 2 ztaczki 8-pin ATX12V,
ztacze zasilania PCl Express 8-pin

AMI

Uktad zasilania 12+1+1+1 DRPS (Duet Rail Power System),
MSI Core Boost, MSI Memory Boost, 6 Layer PCB, Extended
Heatsink Design, M.2 Shield FROZR, EZ M.2 Clip Il, EZ PCie Clip
II, MSI Audio Boost, Solid Pin Power Connectors,
zabezpieczeniei przed przetezeniem, Surface Mount
Technology (SMT), MSI Mystic Light

2 x antena Wi-Fi, 3 x EZ M.2 clip 2, usuwacz klipsa EZ M.2 2
2 x kabel Serial ATA

30.48 cm

24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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