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TPLINK Tapo C200 TP-Link Tapo
C200 Pan/Tilt Home Security Wi-
Fi Camera

Cena brutto 123,62 zt
— Cena netto 100,50 zt

Dostepnos¢ Ostatnie sztuki

Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 3567507

Kod producenta TAPO C200

Kod EAN 6935364088095

Opis produktu

Opis
Gtéwnym zadaniem kamery do monitoringu domowego jest zapobieganie wtamaniom. Skieruj kamere na drzwi wejsciowe,
garazowe czy wejscie do piwnicy, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo domownikom i zabezpieczy¢ posesje.
Gdy kamera wykryje ruch, natychmiast otrzymasz powiadomienie, ktére moze by¢ zaréwno zapowiedzig kuriera, jak i
nieproszonego goscia. Tego drugiego skutecznie odstraszysz wigczajgc alarm dZzwiekowy i Swietlny.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Zdumiewajaca jakos¢ wideo
Obraz w rozdzielczosci 1080P sprawi, ze wszystkie twoje nagrania bedg niezwykle wyrazne.
¢ Niezawodny tryb nocny
Nawet w nocy kamera wykryje kazdy ruch w odlegtosci do 9 metréw.
¢ Czujnik ruchu i powiadomienia
Gdy twoja kamera Tapo wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
¢ Alarm dzwiekowy i Swietiny
Wigcz alarm, a z tatwoscig odstraszysz nieproszonych gosci.
¢ Dwukierunkowa transmisja audio
Wbudowany mikrofon i gtosnik umozliwig skuteczna komunikacje z innymi.

Produkt:

Nazwa: TPLINK Tapo C200 TP-Link Tapo C200 Pan/Tilt Home Security
Wi-Fi Camera

Opis: Tapo C200 - Sieciowa kamera nadzorujaca - panorama /
nachylenie - kolor (dziefi i noc) - 1920 x 1080 - 1080p - focus
staty - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - H.264 - DC 9 V

EAN: 6935364088095

Gwarancja producenta: 24 miesiagce

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:
Obstuga audio:

Technologia tgczonsci:
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Aparat fotograficzny
Typ:

Format cyfrowy video:

Maks. rozdzielczo$¢ cyfrowa wideo:

Wykrywanie Ruchu:
Formaty video telewizji cyfrowe;j:
Diody poczerwieni typu LED:

Sieciowa kamera nadzorujaca

Tak: wbudowany gtosnik, funkcjonalnos¢ dwukierunkowego
radia, wbudowany mikrofon

Bezprzewodowa

8.66 cm

8.5cm

11.77 cm

Kolor - dzief i noc - panorama / nachylenie
H.264

1920 x 1080

Tak

1080p
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Odlegto$¢ podczerwieni:
Przechwytywanie obrazu:
Cechy:

Czujnik obrazu

Typ:

Konstrukcja obiektywu
Typ:

Odlegtos¢ ogniskowa:
Obiektyw Iris:
Panoramowanie
Zakres (stopnie):
Nachylanie

Zakres (stopnie):
Interfejsy

Interfejsy sieciowe:
Protokoty sieciowe:
Rozszerzenie / potaczenie

Obstugiwane karty pamieci:

Rézne
Akcesoria w zestawie:

Zgodnos$¢ z normami:
Zasilanie
Wymagane zasilanie:
Zasilacz:

9.14 m

1920 x 1080 @ 15 klatek/sek.

Funkcja alarmu, technologia wykrywania ruchu, tryb
Prywatnos$¢é, Powiadomienie typu Push, slot na karte
microSDXC, WPA, WPA2-PSK, WEP, WPA2, mozliwos¢
uaktualnienia oprogramowania

1/2.9"
Focus staty
4 mm
F/2,4

360

114

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
TLS, SSL

Karta microSD, karta microSDHC, karta microSDXC
Uchwyt montazowy, podstawa montazowa kamery, wkrety,
zasilacz

IC, FCC, NCC

DC9V
Zasilacz - zewnetrzna AC 120/230 V (50/60 Hz)

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny: Apple iOS 9 lub nowszy, Android 4.4 lub nowsza wersja
Parametry srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 0°C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Wilgotnos$¢ wzgledna (podczas pracy): 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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