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TPLINK TL-SG1024D TP-Link TL-
SG1024D Switch Rack
24x10/100/1000Mbps

Cena brutto 363,38 zł

Cena netto 295,43 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 1881422

Kod producenta TL-SG1024D

Kod EAN 6935364020620

Opis produktu
24 portowy przełącznik TL-SG1024D Gb to urządzenie umożliwiające obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Każdy z 24
portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na jego szybką instalację bez
konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik TL-SG1024D jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z
innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 25% energii.
Wyposażony w 24 porty 10/100/1000Mb/s przełącznik TL-SG1024D zapewnia dużą przepustowość sieci umożliwiając
natychmiastową transmisję dużych plików. Użytkownicy w domach, biurach, grupach roboczych, w środowisku produkcyjnym
mogą teraz przesyłać większe pliki, wymagające dużego pasma transmisji. Pozwala to na natychmiastową wymianę w sieci
plików graficznych, CGI, CAD lub plików multimedialnych.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Prosta obsługa
Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji plug and play zapewnia prostą i bezproblemową instalację.
Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia
krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego
urządzenia (10, 100 lub 1000Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność transmisji.
Technologia Green TP-LINK
Przełącznik TL-SG1024D korzysta z technologii umożliwiającej zwiększenie przepustowości sieci przy dużej
oszczędności energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje zużycie prądu w zależności od statusu połączenia i
długości kabla, dbając o ochronę środowiska naturalnego. Urządzenie jest zgodne z europejską dyrektywą RoHS,
ograniczającą użycie sprzętu wykonanego z niebezpiecznych dla środowiska materiałów. Ponadto, 80% opakowania
produktu nadaje się do ponowego przetworzenia.

Produkt:
Nazwa: TPLINK TL-SG1024D TP-Link TL-SG1024D Switch Rack

24x10/100/1000Mbps
Opis: TP-Link TL-SG1024D - Przełącznik - 24 x 10/100/1000 -

stacjonarny, montowany w szafie rack
EAN: 6935364020620
Gwarancja producenta: 60 months
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 24 porty
Rodzaj obudowy: Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 24 x 10/100/1000
Wykonanie: Zdolność przełączania: 48 Gb/s

Przekazywanie: 35,7 Mp/s
Wielkość tablicy adresów MAC: 8K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo: 10KB
Cechy: Sterowanie przepływem, możliwy pełen dupleks,

autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-
X), zapamiętaj i przekaż, bez chłodzenia
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Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3x

Wskaźniki statusu: Zasilanie, połączone urządzenie 100M, połączone urządzenie
1000M, łącze/aktywność

 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 24 x 1000Base-T RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
 Różne
Akcesoria w zestawie: Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku: Dołączony
Zgodność z normami: FCC, RoHS
 Wymiary i waga
Szerokość: 44 cm
Głębokość: 18 cm
Wysokość: 4.4 cm
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania: -40 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Zakres wilgotności pamięci: 5–90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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