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UBIQUITI ACB-AC Ubiquiti
airCube airMAX Home Router
Wi-Fi 802.11ac 2x2, 4x GbE
ports

Cena brutto 313,20 zł

Cena netto 254,64 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3616324

Kod producenta ACB-AC

Kod EAN 810354026652

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: UBIQUITI ACB-AC Ubiquiti airCube airMAX Home Router Wi-Fi

802.11ac 2x2, 4x GbE ports
Opis: Ubiquiti airCube ACB-AC - Punkt dostępu bezprzewodowego -

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
EAN: 0810354026652
Reklamacje: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość: 8.78 cm
Głębokość: 8.95 cm
Wysokość: 8.925 cm
Waga: 280 g
Kolor obudowy: Czarny
 Praca w sieci
Typ obudowy: Zewnętrzna
Technologia podłączania: Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych: 867 Mbps
Protokół komunkacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz
Wskaźniki statusu: Status
Cechy: Technologia 2T2R MIMO, 24KV ESD Protector
Zgodność z normami: IEEE 802.11ac
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 3 x 1000Base-T - RJ-45

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 (WAN)
 Różne
Zgodność z normami: IC, FCC
 Zasilanie
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE): PoE
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności: 8.5 wat
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Maksymalna temperatura pracy: 50 °C
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Dopuszczalna wilgotność: 5–95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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