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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:
Pojemnos¢:

Typ pamieci NAND:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:

Cechy:

Szerokos¢:
Gtebokos¢:
Wysokos¢:

Waga:

Wydajnos¢
Wytrzymatos¢ SSD:
Szybkos$¢ wewnetrzna danych:
Odczyt losowy 4 KB:
Zapis losowy 4KB:
Niezawodnos¢

MTBF:

Rozszerzenie i tacznosc
Interfejsy:
Kompatybilna Wneka:
Zasilanie

Zuzycie energii:

Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Dotaczone oprogramowanie:

Rézne

Zgodnos$¢ z normami:

Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:
Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:

WD Blue SN5000 NVMe SSD
2TB M.2 2280 PCle Gen4

Cena brutto 512,05 zt

Cena netto 416,30 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 47304094

Kod producenta WDS200T4BOE-00CNZO
Kod EAN 718037893228

WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB M.2 2280 PCle Gen4

WD Blue SN5000 WDS200T4BOE - SSD - 2 TB - wewnetrzny -
M.2 2280 - PCle 4.0 x4 (NVMe)

0718037893228

60 miesiecy w serwisie

SSD - wewnetrzny

27TB

3D triple-level cell (TLC)
M.2 2280

PCle 4.0 x4 (NVMe)
Technologia nCache 4.0
22 mm

80 mm

2.38 mm

5749

900 TB

5150 MBps (odczyt) / 4850 MBps (zapis)
650000 IOPS

770000 IOPS

1,750,000 godziny

1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
M.2 2280

75 mW (aktywny)

5 mW (stan uspienia)

6.3 mW (przecietna)

Acronis True Image WD Edition, Western Digital Dashboard
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN
ICES-3(B)/NMB3(B), ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS
Directive 2011/65/EU

Gwarancja ograniczona - 5 lat

0-°C
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Maksymalna temperatura pracy: 85 °C

Min. temperatura przechowywania: -40 °C

Maks. temperatura przechowywania: 85 °C

Odpornos$¢ na wstrzasy (podczas pracy): 1500 g @ potokres sinusoidy 0,5 ms
Odpornos¢ na drgania (podczas pracy): 5 gRMS @ 10-2000 Hz

Odpornos$¢ na drgania (w stanie spoczynku): 4.9 gRMS @ 7-800 Hz

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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