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ZYXEL GS1005HP-EU0101F
Zyxel GS1005-HP, 5 Port
Gigabit PoE+ unmanaged
desktop Switch, 4 x PoE, 60
Watt

Cena brutto 218,22 zł

Cena netto 177,41 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3358801

Kod producenta GS1005HP-EU0101F

Kod EAN 4718937603923

Opis produktu
GS1005HP wypełnia lukę na rynku przełączników niezarządzalnych PoE, które obsługują standard 802.3at oraz posiadają dużą
wydajność zasilania i są dedykowane dla SOHO oraz małych firm.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Wyjście naprzeciw potrzebom małych firm w zakresie cen oraz technologii zasilania
GS1005HP wypełnia lukę na rynku przełączników niezarządzalnych PoE, które obsługują standard 802.3at oraz
posiadają dużą wydajność zasilania i są dedykowane dla SOHO oraz małych firm.
Gigabitowa transmisja danych i inteligentne funkcje
Wraz z obsługą wydajności gigabitowej, urządzenie oferuje komunikację dziesięciokrotnie szybszą od standardu Fast
Ethernet. Dostarczaj do 2000 Mbps dedykowanej przepustowości na port. Zyskaj zaawansowaną funkcjonalność taką
jak obsługa ramek jumbo frame, kontrolę przepływu oraz automatyczną negocjację. To doskonały wybór dla małych i
średnich firm, które chcą korzystać z szybkich aplikacji sieciowych.
Pasywne chłodzenie
Rozbuduj sieć bez zakłócania ciszy w strefie biurowej. Przełącznik wykorzystuje chłodzenie pasywne bez użycia
wentylatorów, dzięki temu gwarantuje cichą pracę urządzenia oraz większą niezawodność ze względu na brak
elementów ruchomych mogących uleć awarii.
Zaawansowany system oszczędzania energii
GS1005HP obsługuje funkcje standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), które umożliwiają automatyczne
wykrywanie ruchu i dynamiczne dostosowanie poboru mocy z urządzenia, wpływając na redukcję jej zużycia w
przypadku.

Produkt:
Nazwa: ZYXEL GS1005HP-EU0101F Zyxel GS1005-HP, 5 Port Gigabit

PoE+ unmanaged desktop Switch, 4 x PoE, 60 Watt
Opis: Zyxel GS1005HP - Przełącznik - niezarządzalny - 4 x

10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - stacjonarny,
montowany na ścianie - PoE (60 W)

EAN: 4718937603923
Gwarancja producenta: 60 months
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy: Stacjonarny, montowany na ścianie
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Zasilanie przez Ethernet: PoE
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Budżet poE: 60 W
Wykonanie: Zdolność przełączania: 10 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC: 2K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo: 9KB
Cechy: Sterowanie przepływem, możliwy pełen dupleks,

autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-
X), zapamiętaj i przekaż, Quality of Service (QoS), bez
chłodzenia, bufor pakietu 128KB, zapobieganie powstawaniu
pętli, Green Ethernet (EEE)

Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.3x, IEEE 802.3az

Wskaźniki statusu: Zasilanie, PoE, łącze/aktywność
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

1 x 1000Base-T RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 72 wat
 Różne
Akcesoria w zestawie: Gumowa podkładka
Zgodność z normami: BSMI, EMC, FCC, LVD
Lokalizacja: Europa
 Wymiary i waga
Szerokość: 12.1 cm
Głębokość: 7.5 cm
Wysokość: 2.6 cm
Waga: 235 g
 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 21 cm
Głębokość transportowa: 13.2 cm
Wysokość transportowa: 7.8 cm
Waga transportowa: 834 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania: -40 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Zakres wilgotności pamięci: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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